



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проектирование оборудования для жидкой окраски метал.изделий :

1. Информация о Заказчике
Компания: 

Адрес:

Тел.:

Факс:

E-mail:
Контактное лицо (должность): 

2. Окрашиваемые изделия

Изделия: 

Материал: 
Наличие труднодоступных мест:

Толщина покрытия / требуемое качество:

Условия эксплуатации:   внутри помещения  ______  да/нет  атмосферные условия ______ да/нет

	Наименование
	Длина мм
	Ширина мм
	Высота мм
	Вес кг
	Толщ. мм
	Производительность

шт/час

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Производительность

Фонд рабочего времени: ___________часов в день х  ________дней/месяц
В случае если изделия значительно отличаются по габаритам и конфигурации – указать процентное соотношение (пример: котел – 30%, электрошкаф – 70% от общего количества).

4. Обработка поверхности перед окраской

Вид загрязнений поверхности изделий:

Наличие ржавчины:

Метод обработки изделия перед окраской:

Погружением _____ да/нет    Струйный _____ да/нет     Дробеструйная обработка ______ да/нет 

Предполагаемый цикл хим.обработки:
5. Окраска изделий

Краска (тех.характеристики):

Кол-во слоев:

Условия нанесения краски: 
Cушка (время, Т°C):

Нужна ли промежуточная сушка между слоями (время, Т°C):
Аппаратура нанесения:
автоматическая _______ да/нет   ручная _______ да/нет

6. Общие данные

Теплоноситель: 

нагрев может быть от газа, электроэнергии, сжиженного газа, или дизеля

Размеры участка под оборудование: 
Срок подачи предложения:

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию:

Дополнительная информация:
Просим вместе с Тех Заданием выслать чертеж помещения (сетка колонн, высоты), а также
 чертежи или фотографии изделий
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